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Biobased bruggen - houten bruggen

Emile Hoogterp- PMC-trekker biobased bruggen
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Waar BB-GWW zich op richt: 6 Product Markt Combinat ies (PMC’s)

Algehele activatie en
promotie gericht op:

Inkoopregeling gericht op:

Doorontwikkeling en
opschaling

- Innovatiepartnerschap (IP)
- TRL 6/7 en hoger

Opschaling

- Launching Customership
regeling (LC)

- TRL 8/9 en hoger

Inkoopregeling gericht op:

Doorontwikkeling

- Small Business Innovation Research
(SBIR)

- TRLtot7

Pravincie
Meord-Holiand

2N27.0]

‘| Building
Balance




gouejeq [~

buipjing [
o LSt gt ggo ( SWe ( ofo < oo | Wo (uoI) 31Np23-203
»edw|
0005 POV"E 005 ool 0 ua88n.qs198ueBI20A UD -519Y UBA UD|P #

wst £ et & L % L v L % L %0 £ %0 Paseqoiq Jejiqnauneens %
%Ot %8 %2 %S %E %l %0 %0 paseqoiq Jiejignawsam o

sawomno

G GO TG T G G B G e G | uad2>u0MN0q [eIueY

RGN GENN = scuiuo-vipod-semsauey

R, G QY (R (TR @R SRR G yopedessBupiamian
w,L;_‘.,.;.‘m «.M.L.,.‘.‘L;, 2L OO0/ ‘ ‘”;\‘n _<.‘. ‘.,,...( r

21e123Y |BjuRY
SU31d) |EIURY
syndinQ

ofoz 6z02 gezoe lzoz 9zoz Szoz beoz g€zoz



Hout is ook biobased

» De kapelbrug te Luzern (Zwitsterland)
* Houten overdekte brug uit 1365
e 1993 hersteld vanwege brand
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Houten bruggen in Nederland — onderzoek centrum hout

CENTRUM
8.4 Resultaten levensduur damwanden en invloedsfactoren HOUT C

8.4.1 Levensduur

In eerste instantie is door Westenberg gekeken naar de levensduur (het vervangingsjaar minus het
bouwijaar) van alle ruim 2700 constructies in de database. Dit varieert van 8 jaar tot 120 jaar, met
een gemiddelde van 31,5 jaar. Deze variatie komt deels doordat constructies niet recent of slechts

eenmalig zijn geinspecteerd, waar het bouwjaar niet altijd bekend is of het vervangingsjaar zelfs in
het verre verleden staat.
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Duurzaam detailleren, bouwen en onderhouden!

CROW-CUR Rapport 213:2022
Handboek Hout in de
grond-, weg- en waterbouw

gen: Links: g door copillcire werking tussen brugleuningen (CUR 117);
Midden en Hodrtg Brugleuning luchtige d-wihrmg (CHEM)
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Figuur 4.14 Lip inks: g door dilotatie tussen houten delen (CHEIM); Rechts: Tekening
(Mwmnnmhr)luﬂmg gedetoiesrd :p:u
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Voedingsbodem:
Hout

Figuur 3.5 Randvoorwaarden met betrekking tot i pecten voor h ing

CROW-CUR Rapport 213:2022
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Houten voet-fietsbruggen

Modulair, gestandaardiseerd etc
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Hergebruikte houten bruggen

Leren van goede en ‘foute’ voorbeelden van bruggen

Visualisatie beoogd eindresulataat

Cebruik van donorhout en
spandraden voor leuningwerk
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Ontwerp dekdelen passend maken aan EPDM als bescherming nog niet aanwezig
beschikbare afmetingen ter bescherming houten delen
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Verkeersbruggen

Passarelle Zwolle — foto visitzwolle
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Waarom doen we het dan niet?

Waarom wel voet-fietsbruggen, maar geen verkeersbruggen?
Wat zijn de uitdagingen?

Waar is behoefte aan?

Hoe kunnen we dat oplossen?



